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BESTIA 125 ABS
BFSTA 5 ABS




innovativen Motorradern und ATVs.
Mit dem Ziel, moderne und hochwertige Fahrz£ qe
mit einem starken Prels-/Lelstungsverhqltn
auf die StraBen zu stellen, bietet ONLINE

unkomplizierte und zuverldssige Mobilitdt. l

In Asien unter strenger Qualitdtskontrolle gefertigt
und in Europa auf,,Herz und Nieren” getestet,
bestechen die ONLINE Modelle durch leistungsstarke |
Technik, spielerisches Handling und ein aufregendes,
unverwechselbares Design am Puls der Zeit.

Mit hochwertigen Komponenten, funktioneller
Ausstattung und innovativer Technik,
wie dem ABS des MEMORY 50, sind Details
durch die sich ONLINE von der Masse unterscheidet.

Starten Sie in eine neue Generation von FahrspaB -
mit den ONLINE Zweiradmodellen 2021.
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UNVERFALSCHTES SUPERMOTO-FAHRGEFUHL MIT
KRAFTVOLLEM ANTRITT UND SPIELERISCHEM HANDLING.
DIE BESTIA 125 BIETET FAHRSPASS IN REINKULTUR.




EF/ UPSIDE- ABS INOX
ELEKTRONISCHE DOWN VORNE & EDELSTAHL-
EINSPRITZUNG TELESKOPGABEL HINTEN AUSPUFF
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* Flihrerschein A1-in-B (B196) in DE .| Al1-in-B (B111) in AUT

online

TOP-FACTS TECHNIK

>  Kraftvoller Euro-5 Viertaktmotor mit >
elektronischer Einspritzung und echten
11 kW (15 PS) Leistung >

>  Flissigkeitskiihlung
Scheibenbremsen vorne & hinten mit ABS v

v

>  Upside-Down Teleskopgabel

VvV v
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TECHNISCHE DATEN BESTIA 125 ABS

TOP-FACTS AUSSTATTUNG
LED-Scheinwerfer, -Blinker >  Anti-Rutsch Sitzbank
und Riicklicht >  Aluminiumschwinge
Digitales LCD-Cockpit mit Anzeige > INOX Edelstahl-Auspuffanlage

von Tankinhalt und gewdhltem Gang

Konifizierter Aluminiumlenker

Scheibe 290 mm vorne, ABS

Motor 1-Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile, DOHC, EFI Bremsan(age Scheibe 240 mm hinten, ABS

Kiihlung Flissigkeitskiihlung Bereifung 110/70-17 vorne ® 130/70-17 hinten
Hubraum 124 cm? Federung vorne Teleskopgabel USD

Abgasnorm Euro 5 Federung hinten verstellbares Zentralfederbein
Leistung 11 kW (15 PS) bei 9.500 min”! Lange e Breite ® Hohe | 2.095mm © 827 mm © 1.213 mm

Max. Drehmoment 11,5 Nm bei 8.500 min”! Radstand 1.435 mm
Starter Elektrostarter Sitzhdhe 925 mm
Antrieb 6-Gang Schaltgetriebe, Kette Tankinhalt 6,5 Liter
Hachstgeschwindigkeit | 103 km/h Gewicht fahrbereit 141 kg

(vollgetankt)



KOMPROMISSLOS
SPORTLICH ————————

DAS NAKED-BIKE DER NACHSTEN GENERATION.
MIT UBERZEUGENDER MOTORLEISTUNG,
AUFREGENDEM DESIGN UND SICHEREM HANDLING.

A




EF/ 7rT- N vpsioe- | ABS INOX
eLextronische il COCKPIT DOWN VORNE & EDELSTAHL-

EINSPRITZUNG MIT BLUETOOTH 8 TELESKOPGABEL HINTEN AUSPUFF
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TOP-FACTS TECHNIK TOP-FACTS AUSSTATTUNG
>  Kraftvoller Euro-5 Viertaktmotor mit >  LED-Scheinwerfer, -Blinker >  Konifizierter Aluminiumlenker
elektronischer Einspritzung und echten und Riicklicht > Komfortable, einteilige Sitzbank
11 kW (15 PS) Leistun P
( ) 9 >  Full TFT Cockpit mit Dark Mode > Aluminiumschwinge
>  Flussigkeitskihlung und Bluetooth-Connection zum S INOX Edeistahi-Schaildémpfi
: ; elstahl-Schallddmpfer
>  Scheibenbremsen vorne & hinten mit ABS Mobiltelefon (Anzeige von ) i :
. eingehenden Anrufen) Y  Hochwertige Verkleidungsteile
>  Upside-Down Teleskopgabel

>  USB-Ladebuchse

TECHNISCHE DATEN PISTA 125 ABS :

Bremsanlage Sche!he 280 mm vprne,ABS
Motor 1-Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile, DOHC, EFI Scheibe 240 mm hinten, ABS
Kiihlung Flissigkeitskiihlung Bereifung 110/70-17 vorne ® 140/70-17 hinten
Hubraum 124 cm? Federung vorne Teleskopgabel USD
Abgasnorm Euro 5 Federung hinten Zentralfederbein
Leistung 11 kW (15 PS) bei 10.000 min”! Lange e Breite ® Hohe | 1.950mm © 790mm © 1.090 mm
Max. Drehmoment 11 Nm bei 8.000 min Radstand 1.330 mm
Starter Elektrostarter Sitzhdhe 785 mm
Antrieb 6-Gang Schaltgetriebe, Kette Tankinhalt 13,5 Liter
Hachstgeschwindigkeit | 102 km/h Gewicht fahrbereit 132 kg

(vollgetankt)




REDUZIERT AUF
PUREN FAHRSPAS:

AUFREGENDES SCRAMBLER-DESIGN TRIFFT AUF
MODERNE TECHNIK UND HOCHWERTIGE AUSSTATTUNG:
DAS PERFEKTE MOTORRAD FUR INDIVIDUALISTEN.




TFT- upsipE- | ABS
ELEKTEkﬁllst:HE COCKPIT DOWN VORNE & EDELSTAHL-

EINSPRITZUNG MIT BLUETOOTH 8 TELESKOPGABEL HINTEN AUSPUFF
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EDLES SCHWARZ IN MATT UND HOCHGLANZ.
DEZENTE DETAILS IN ROT. KLASSISCHE SPEICHENRADER.
ATEMBERAUBEND IN JEDEM DETAIL.
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TOP-FACTS TECHNIK TOP-FACTS AUSSTATTUNG
Y  Kraftvoller Euro-5 Viertaktmotor mit Y  LED-Scheinwerfer, -Blinker Y  Konifizierter Aluminiumlenker
z:;ik‘;/ro?;sggeiEinspritzung und echten und Riicklicht > Komfortable, einteilige Sitzbank
eistun i
( ) g > Full TFT Cockpit mit Dark Mode > Aluminiumschwinge

> Fliissigkeitskiihlung und Bluetooth-Connection zum N INOX Edeistahl-Schaliddmof

: : elstahl-Schallddmpfer
>  Scheibenbremsen vorne & hinten mit ABS Mobiltelefon (Anzeige von » )

) eingehenden Anrufen) Y  Aluminium-GuBrdder (SC 125 ABS)
>  Upside-Down Teleskopgabel ,, . .
Y  USB-Ladebuchse >  Aluminium-Speichenrdder

(SC 125 ABS Black Edition)

TECHNISCHE DATEN SC 125 ABS :

Bremsanlage Sche!he 280 mm vprne,ABS
Motor 1-Zylinder, 4-Takt, 4 Ventile, DOHC, EFI Scheibe 240 mm hinten, ABS
Kiihlung Flissigkeitskiihlung Bereifung 110/70-17 vorne ® 140/70-17 hinten
Hubraum 124 cm? Federung vorne Teleskopgabel USD
Abgasnorm Euro 5 Federung hinten Zentralfederbein
Leistung 11 kW (15 PS) bei 10.000 min”! Lange e Breite ® Hohe | 2.025mm © 790mm © 1.090 mm
Max. Drehmoment 11 Nm bei 8.000 min” Radstand 1.375 mm
Starter Elektrostarter Sitzhdhe 785 mm
Antrieb 6-Gang Schaltgetriebe, Kette Tankinhalt 20 Liter
Hochstgeschwindigkeit | 102 km/h Gewicht fahrbereit 149 kg

(vollgetankt)
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COOLNESS _
_ NEUDEFINIERT .
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INSPIRIERT VON DEN LEGENDAREN BIKES DER VERGANGENHEIT,
VEREINT DIE RT 125 AUTHENTISCHES DESIGN MIT'"MODERNER TECHNIK:
DAS RETRO-MOTORRAD FUR DEN ULTIMATIVEN SPASS AM FAHREN:

Das Motorrad fiir Puristen.

Die RT 125 ist ausdrucksstark in jedem Detail. Ob in der Innenstadt oder auf kurvigen
LandstraBen, dem kompakten Retro-Bike gelingt immer ein stilvoller und aufsehenerregender
Auftritt. Moderne Motorentechnologie und hochwertige Ausstattungskomponenten

sorgen flr ein unkompliziertes und spielerisches Handling - und ermdéglichen

volle Konzentration auf das Wesentliche: grenzenlosen FahrspaB!



EF/ INOX
ELEKTRONISCHE EDELSTAHL-
EINSPRITZUNG AUSPUFF
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TOP-FACTS TECHNIK

Flihrerschein Al-in-B (B196) in DE .| Al-in-B (B111) in AUT

Kraftvoller Euro-5 Viertaktmotor mit
elektronischer Einspritzung

Luftkihlung

Kombi-Bremsanlage (CBS) mit
Scheibenbremsen vorne & hinten

Zuverldssigs Fahrwerk mit
einstellbaren Federbeinen

" Y 0w % d
WA S

ECHNISCHE DATEN RT 125

>
>
>

TOP-FACTS AUSSTATTUNG

Halogen-Scheinwerfer
LED-RIicklicht

Analoger Drehzahlmesser mit
Digitaltacho und digitaler
Multifunktionsanzeige von
Tankinhalt und eingelegtem Gang

USB-Ladebuchse

online

Konifizierter Aluminiumlenker
Zentrales Ziind- und Lenkschloss
Hochwertig abgesteppte Sitzbank
INOX Edelstahl-Schalldémpfer
Aluminium-Motorschutzplatte

vV VvV V VvV VvV V

Seitenstdnder
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Scheibe 280 mm vorne, CBS

Motor 1-Zylinder, 4-Takt, 2 Ventile, OHC, EF| Bremsan(age Scheibe 240 mm hinten, CBS

Kiihlung Luftkiihlung Bereifung 100/80-17 vorne  120/70-17 hinten
Hubraum 125 cm? Federung vorne Hydraulische Teleskopgabel

Abgasnorm Euro 5 Federung hinten Hydraulische Federbeine, 5-fach verstellbar
Leistung 6,8 kW (9,3 PS) bei 8.500 min” Lange e Breite ® Hohe | 1.995mm © 760mm © 1.060 mm

Max. Drehmoment 8,6 Nm bei 6.500 min™ © 8,5 Nm bei 6.250 min"* Radstand 1.350 mm
Starter Elektrostarter Sitzhdhe 780 mm
Antrieb 5-Gang Schaltgetriebe, Kette Tankinhalt 13 Liter
Hachstgeschwindigkeit | 88 km/h Gewicht fahrbereit 126 kg

(vollgetankt)
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ZEITLOSE ELEGANZ, KRAFTVOLLE LEISTUNG, SICHERER FAHRKOMFORT.

EIN SCOQTER SO ZUVERLASSIG UND UNKOMPLIZIERT,
DAS JEDER WEG ZUM BESONDEREN ANLASS WIRD.




EFTI ABS

ELEKTRONISCHE VORNE &
EINSPRITZUNG HINTEN
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TOP-FACTS TECHNIK

>  Kraftvoller Euro-5 Viertaktmotor mit
elektronischer Einspritzung

>  Leistungsstarke Bremsanlage mit
Scheibenbremsen und ABS vorne & hinten

> Optimal fiir den Stadtverkehr
abgestimmte Variomatik

TECHNISCHE DATEN MEMORY 125 ABS

TOP-FACTS AUSSTATTUNG

Halogenscheinwerfer und LED-
Lichttechnik fiir Standlicht,
Riick- & Bremslicht und Blinker

Warnblinkanlage

Multifunktionales Digital-Cockpit
Zentrales Ziind-, Lenk- & Sitzschloss
Haupt- und Seitenstcéinder

/

online

>  Komfortable, einteilige Sitzbank

Y  Flaches Trittbrett mit freiem
Durchstieg

Y  Gerdumiges Helmfach unter
der Sitzbank & Gepdckhaken

>  Absperrbares Staufach vorne
> 12V-Ladestation

Scheibe 190 mm vorne, ABS

Motor 1-Zylinder, 4-Takt, 2 Ventile, OHC, EFI Bremsan(age Scheibe 215 mm hinten, ABS

Kiihlung Luftkiihlung Bereifung 120/70-12 vorne ® 130/70-12 hinten
Hubraum 125 cm? Federung vorne Hydraulische Teleskopgabel

Abgasnorm Euro 5 Federung hinten Hydraulisches Federbein, 5-fach verstellbar
Leistung 6,4 kW (9 PS) bei 7.500 min”* Lange e Breite ® Hohe | 1.830mm ® 675mm © 1.155 mm

Max. Drehmoment 8,6 Nm bei 6.000 min"! Radstand 1.305 mm
Starter Elektro- & Kickstarter Sitzhdhe 815 mm
Antrieb Variomatik Tankinhalt 5,5 Liter
Hachstgeschwindigkeit | 85km/h Gewicht fahrbereit 110 kg

(vollgetankt)







TOP-FACTS TECHNIK

>  Kraftvoller Euro-5 Viertaktmotor mit
elektronischer Einspritzung

>  Leistungsstarke Bremsanlage mit
Scheibenbremsen und ABS vorne & hinten

> Optimal fiir den Stadtverkehr
abgestimmte Variomatik

TECHNISCHE DATEN MEMORY 50 ABS

TOP-FACTS AUSSTATTUNG

>  Halogenscheinwerfer und LED-
Lichttechnik fiir Standlicht,
Riick- & Bremslicht und Blinker

>  Warnblinkanlage

>  Multifunktionales Digital-Cockpit
>  Zentrales Ziind- und Lenkschloss
>  Haupt- und Seitenstdnder

online

>  Komfortable, einteilige Sitzbank

Y  Flaches Trittbrett mit freiem
Durchstieg

Y  Gerdumiges Helmfach unter
der Sitzbank & Gepdckhaken

>  Absperrbares Staufach vorne
> 12V-Ladestation

Scheibe 190 mm vorne, ABS
Scheibe 193 mm hinten, ABS

120/70-12 vorne © 120/70-12 hinten

Hydraulische Teleskopgabel

Hydraulische Schwingungsdémpfung

Motor 1-Zylinder, 4-Takt, 2 Ventile, OHC, EFI Bremsan(age

Kiihlung Luftkiihlung Bereifung

Hubraum 49 cm® Federung vorne
Abgasnorm Euro 5 Federung hinten
Leistung 2,2 kW (3 PS) bei 7.500 min™ Linge  Breite * Hohe

1.825mm © 675mm © 1.145 mm

Max. Drehmoment 3,0 Nm bei 6.000 min"! Radstand 1.280 mm
Starter Elektro- & Kickstarter Sitzhdhe 795 mm
Antrieb Variomatik Tankinhalt 5,5 Liter
Hachstgeschwindigkeit | 45km/h Gewicht fahrbereit 94 kg

(vollgetankt)
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UBERZEUGENDE LEISTUNG, HOHE ZUVERLASSIGKEIT,
EINFACHE BEDIENUNG UND SICHERES FAHRVERHALTEN:
DIE ZUTATEN FUR EIN ECHTES ERFOLGSREZEPT.




online

16-Z0LL

ELEKTRONISCHE i
EINSPRITZUNG VORDERRAD SERIENMASSIG
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TOP-FACTS TECHNIK

Kraftvoller Euro-5 Viertaktmotor mit
elektronischer Einspritzung

Kombi-Bremsanlage (CBS) mit
Scheibenbremsen vorne & hinten

GroBes 16-Zoll Vorderrad

Hydraulisches Fahrwerk mit
verstellbarem Federbein

ECHNISCHE DATEN TREVIS 125

>
>
>
>

>

TOP-FACTS AUSSTATTUNG

Halogen-Scheinwerfer
LED-Riicklicht und -Blinker
Warnblinkanlage

Modernes Cockpit mit analogem Tacho
und digitaler Multifunktionsanzeige

Haupt- und Seitenstdnder serienmdBig

~

online

Zentrales Ziind- und Lenkschloss
30-Liter GIVI Topcase serienmdBig
Gepdckhaken in der Schiirze

Komfortable, einteilige Sitzbank

vV V VvV VvV V

Flacher Durchstieg

Scheibe 240 mm vorne, CBS

Motor 1-Zylinder, 4-Takt, 2 Ventile, OHC, EFI Bremsan(age Scheibe 205 mm hinten, CBS

Kiihlung Luftkiihlung Bereifung 100/80-16 vorne ® 120/70-14 hinten
Hubraum 125 cm? Federung vorne Hydraulische Teleskopgabel

Abgasnorm Euro 5 Federung hinten Hydraulisches Federbein, 5-fach verstellbar
Leistung 6,4 kW (9 PS) bei 7.500 min”* Lange e Breite ® Hohe | 2.010mm © 700mm © 1.140 mm

Max. Drehmoment 8,6 Nm bei 6.000 min"! Radstand 1.340 mm
Starter Elektro- & Kickstarter Sitzhdhe 795 mm
Antrieb Variomatik Tankinhalt 5,5 Liter
Hachstgeschwindigkeit | 85km/h Gewicht fahrbereit 111 kg

(vollgetankt)

Komplette Ubersicht aller technischer Daten auf online-motor.de | online-motor.at
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AGIL, KOMPAKT UND EXTREM WENDIG.
MIT SPORTLICHEM DESIGN UND ULTRALIGHT-BAUWEISE.
DER SCOOTER, DER DIE STADT EROBERT.




SCHEIBEN-
eLextronische il BREMSEN
EINSPRITZUNG [l VORNE & HINTEN
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TOP-FACTS TECHNIK

>  Spritziger Euro-5 Viertaktmotor
mit elektronischer Einspritzung

>  Sehr sparsam im Verbrauch
Scheibenbremsen vorne & hinten

Y  Hydraulisches Fahrwerk mit
verstellbarem Federbein

TECHNISCHE DATEN TAPO 50

TOP-FACTS AUSSTATTUNG

>  Halogen-Scheinwerfer

Y  LED-Lichttechnik fiir Standlicht,
Riicklicht und Blinker

>  Warnblinkanlage

>  Analoges Cockpit mit Tankanzeige

>  Haupt- und Seitensténder serienmdBig

> Komfortable, einteilige Sitzbank

online

Y  Zentrales Ziind-, Lenk- und
Sitzschloss

Y  USB-Ladebuchse

>  Gerdumiges Helmfach unter
der Sitzbank

Y  Gepdckhaken in der Schiirze
>  Flacher Durchstieg

Scheibe 190 mm vorne

Motor 1-Zylinder, 4-Takt, 2 Ventile, OHC, EF| Bremsan(age Scheibe 190 mm hinten

Kiihlung Luftkiihlung Bereifung 120/70-12 vorne ® 120/70-12 hinten
Hubraum 49 cm® Federung vorne Hydraulische Teleskopgabel

Abgasnorm Euro 5 Federung hinten Hydraulisches Federbein, 5-fach verstellbar
Leistung 2,2 kW (3 PS) bei 7.500 min™ Lange e Breite ® Hohe | 1.760mm © 635mm © 1.095 mm

(vollgetankt)

Max. Drehmoment 3,0 Nm bei 6.000 min"! Radstand 1.260 mm
Starter Elektro- & Kickstarter Sitzhdhe 780 mm
Antrieb Variomatik Tankinhalt 6 Liter
Hachstgeschwindigkeit | 45km/h Gewicht fahrbereit 93 kg
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HANS LEEB GmbH

9400 Wolfsberg
St. Thomas 80
Osterreich

+43 4352 4194
office@leeb-motor.com
vyww.leeb-motor.com

Konstruktions- und Ausfiihrungs@nderungen sowie Druckfehler und Irrtiimer bleiben vorbehalten.




